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Výrobce Changyou Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

Technické vlastnosti

Kategorie selektivity: A
Ue: 250VDC (1P), 550VDC (2P), 1000VDC (4P) 
Ie: 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 
50A, 63A 50/60Hz
Icu=Ics=6kA 
Ui=550V
Uimp=4kV
IP20 pro přední kryt 
Stupeň znečištění: 3

Předložený vzorek výše uvedeného zařízení byl testován pro označení  podle následující evropské směrnice a 
následujících norem:

Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU

Normy Číslo zprávy Datum zprávy
EN 60947-2: 2017+A1: 2020;

EN 60947-1: 2007 + A1: 2011 + A2: 2014 23119Y90051 03/05/2024

Uvedený zkušební protokol(y) prokazuje(jí), že výrobek splňuje normu(y), která(é) je(jsou) uznávána(y) jako norma(y) poskytující 
předpoklad shody se základními požadavky uvedené evropské směrnice.

Toto ověření neznamená posouzení výroby výrobku.
Označení  může být umístěno, pokud se použijí všechny příslušné a účinné evropské směrnice s .

Šanghaj (Čínská lidová republika), duben. 2nd , 2024.

Tento dokument nesmí být reprodukován bez písemného souhlasu společnosti BV LCIE China, 
s výjimkou jeho úplného znění. Informace uvedené v tomto dokumentu se vztahují ke 

zkoušenému vzorku popsaného elektrického vzorku.
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